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Projekt tartalmanak bemutatasa:

Nagyfiiged Kdzségi Onkormdnyzat 100%-os tdmogatdsi intenzitdssal, 17 461 075 forint eurdpai unids vissza
nem téritendd tdmogatast nyert a Kérnyezet és Energia Operativ Program keretében meghirdetett KEOP-
4.10.0/N/14 szamu ,Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa” megnevezésl palyazati kiirdsban. A projekt az
Eurdpai Regionadlis Fejlesztési Alap tarsfinanszirozasaval valdsult meg, amely soran fotovoltaikus rendszert

telepitettek a Nagyfiiged Kézségi Onkormanyzat tulajdondban |évé hivatal, iskola, m(ivhaz, évoda épiileteire.

A kivitelezés keretein bellil kozel 90 darab 250 kWp névleges teljesitményl napelem modul kerilt elhelyezésre
az épuletek teriiletén, ami altal az intézmények villamos energia sziikségletének nagymértékl csokkenése

varhaté, igy a fenntartdsi koltségeket is minimalizalva.



Az Onkormanyzati fenntartdsa illetve tulajdonud intézmények, épiletek a kovetkezd szempontok alapjan

kerultek kivalasztasra:

intézmény mértékadd éves villamos energia fogyasztasa

adott intézmény fogyasztasanak sulya telepulésszinten - cél a fogyasztas/termelés éves szinten kozel
egy szintre hozasa

épllet, tetd tajolasa - napelemes rendszerhez idedlis a déli tdjolds, alkalmas a keleti, nyugati, viszont
keriilend6 az északi

teté allapota (amennyire részletesebb felmérés nélkiil megallapithatd) - napelemes rendszer
tervezésénél figyelembe kell venni a tet6 allapotat a telepitési technoldgia valamint a beruhdzas
élettartama szempontjabal

szomszéd éplletek, fak, tereptargyak arnyékold hatdsa - lehetGség szerint az arnyékolas kerilendd,
illetve az ebbdl fakadd termelésvesztés mérsékelhetd tobb munkapontu inverterek hasznalataval
meglévé villamos energiahdldézat - vizsgdlandd a meglévé belsé villamos halézat, kell-e
teljesitménybdvités, mdszaki tartalom alapjan HMKE igénybejelentések/m(iszaki gazdasagi

tdjékoztatok

A projekt sordn kivalasztott intézmények:

Nagyfiiged Kézségi Onkormanyzat — Onkormanyzati Hivatal

A projekt ezen részében 3,25 kWp csucsteljesitmény(i napelemes rendszer telepitése valésul meg.
A napelem modulokkal szemben tamasztott kévetelmények:

- Teljesitmény: 250 Wp csucsteljesitmény

Osszesen 13 darab 250 Wp névleges teljesitményii napelem modul keriil telepitésre.

Nagyfiiged Kézségi Onkormanyzat — Iskola

A projekt ezen részében 9,5 kWp csucsteljesitményl napelemes rendszer telepitése valésul meg.
A napelem modulokkal szemben tamasztott kévetelmények:

- Teljesitmény: 250 Wp csucsteljesitmény

Osszesen 38 darab 250 Wp névleges teljesitmény(i napelem modul keriil telepitésre.

Nagyfliged Kézségi Onkormanyzat — M{vhaz
A projekt ezen részében 3,5 kWp csucsteljesitményl napelemes rendszer telepitése valésul meg.
A napelem modulokkal szemben tamasztott kévetelmények:

- Teljesitmény: 250 Wp csucsteljesitmény

Osszesen 14 darab 250 Wp névleges teljesitmény( napelem modul keriil telepitésre.



e Nagyfiiged Kozségi Onkormanyzat — Ovoda

A projekt ezen részében 6,25 kWp csucsteljesitmény(i napelemes rendszer telepitése valdsul meg.
A napelem modulokkal szemben tamasztott kévetelmények:
- Teljesitmény: 250 Wp csucsteljesitmény

Osszesen 25 darab 250 Wp névleges teljesitmény(i napelem modul keriil telepitésre.

A beruhazias célja:

A beruhazds alapvetsé célja az intézmények Uzemeltetése soran keletkez6 villamos energia koltségek
csOkkentése volt. Az igy megtermelt villamos energia az éves fogyasztas el6reldthatélag kb. 15-20%-at fogja
fedezni, igy a fejlesztés hozzdjarul a fenntartdsi koltségek, valamint a karos Uveghazhatast okozé gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez is. Az éves megujulé energiatermelés megfelel egy kisebb erémiben

el6allithatd energia mennyiségének.

A fejlesztés a megtakaritdsokon tul hozzdjarul a dolgozék és tanuldk egészségtudatos szemléletének
formaldsahoz, az egészséges kornyezetalakitas fontossdganak tudatositdsdhoz, 6sztondzni a decentralizilt,
kornyezetbarat megujulé energiaforrast hasznosité rendszerek elterjedését. A napelemes aramtermelés
egyike a leginkdbb kornyezetkimél6bb, pozitiv energiamérleggel rendelkez6, széles korben alkalmazhatd

technolégidknak.

ATALANOSSAGBAN A FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREKROL

Mik is azok a fotovoltaikus rendszerek?

Elektromossag a napfénybdl — Nincs még egy ilyen energia el6allitasi forma, ami ennyire tiszta, kornyezetbarat
és széles korben alkalmazhaté. A Nap természetes energiaforrasként valé hasznalata nem Uj keletd. 2.500
évvel ezel6tt az okori gorogok ugy tervezték hdazaikat, hogy kihasznalhassdak a nap energidjat: nagy, déli

tdjolasu ablakokon egész nap besiitott a Nap a hazakba. A falak eltaroltak a h6t és visszasugdroztak azt éjszaka.

A modern kor napenergiat hasznositd épitészete rokon a passziv napenergia hasznalat dkori tradiciéjaval. A
passziv napenergia felhaszndlast ugy definidlhatjuk, mint a Nap energiajanak hasznalatat barmilyen technikai
segitség nélkiil. Egy éplilet épitészeti megoldasai, kiilonosen a déli tajolas, alkalmazhatdk ugy, hogy kdzvetlen

napfénnyel flitsik a tereket.



A fotovoltaikus rendszerek miikodése:

A fotovoltaikus rendszerek egy fizikai reakcié soran alakitjak at kozvetleniil a Nap sugarait elektromossagga. A
sorba kotott napcellakban zajlik le az elektrifikald folyamat. A napcelldk 95 %-a félvezetd szilikonbdl késziil. Két
rétegbdl all a napcella: egy negativan és egy pozitivan szennyezett rétegb6l. Ahogy a napfény eléri a napelem
cellat, beindul az a fizikai folyamat, ami soran egyendram generdlddik. Egy inverter alakitja at az egyenaramot
valtéaramma. igy az elGallitott napenergiat nemcsak otthonokban, intézményekben lehet felhasznalni, hanem

akkumulatorokban is lehet tarolni, illetve az elektromos haldzatba is be lehet taplalni.

Az egymashoz kapcsolt napcelldk altal leadott energia aranyos a besugarzott fény intenzitasaval. Ennek
megfelelGen a fotovoltaikus rendszerek az évszaknak, napszaknak és a foldrajzi elhelyezkedésnek megfelelGen

kiilonb6z6 mértékben allitanak el6 energiat.

Egy halozatba kotott PV rendszer a kovetkezbket tartalmazza:

PV modulokat, melyek a fényt elektromos energiava alakitjak

- Egyinvertert, ami a napenergiat haldzati energiava alakitja

Az inverter az egyenaramot valtéaramma alakitja és vezérli az egész rendszert. Erre azért van sziikség,

mert a f6haldzatban kimaradas vagy dramsziinet térténhet.

- Valtéaram mérét / Betaplalas mérSt az energiatermelés mérésére.

- Biztonsagi berendezéseket, melyek elektromos védelmet nydjtanak a PV rendszernek.

Napelemes rendszer elénye Magyarorszagon:

Hazank természeti adottsaga rendkivill kedvez6 a fotovoltaikus rendszerek telepitéséhez, ugyanis az évi
napsitéses 6rak szama akar 2000-2200 6ra is lehet. A nyari hénapokban megfelel§ idGjarasi korilmények
mellett a napelemes rendszer akar 100%-kal is mérsékelheti a kozlizemi haldzat leterheltségét a fogyasztasi

pontban.

Mivel hosszltavon a napenergia lesz a legfontosabb energiaforras az emberiség szdmara, ezért a fotovoltaikus

rendszerek egyre nagyobb jelentSségre tesznek szert a jov6ben.

Megbizhaté technolégia

Napelemek mar 50 éve biztositanak energidt az Grben a miiholdaknak és a napelemmel mikodé

zsebszamoldgépek és 6rak, széles korben hasznalt haztartasi cikkekké valtak mara. Hosszutavon a napenergia a



legfontosabb energiaforras az emberiség szdmdra. A szakért6k véleménye szerint, a novekvé globalis

energiaigény az évszazad vége el6tt kimeriti a hagyomanyos eréforrdsokat, mint az olaj, a gaz és a szén

.A fotovoltaikus rendszerek mar rendkiviili kérilmények kdzott is bizonyitottak, hiszen ellendlinak a természet

erGinek, példaul a vilagitétornyokra telepitett rendszerek a viharoknak és a sés viznek.



