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NAGYFUGED KOZSEG ONKORMANYZAT
KOZINTEZMENYEINEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

A projekt kereteben 2 épulet energetikai feljitasat tervezzik. Az egyik épulet az
Altalanos Iskola, a masik épulet az Ovoda. Ezen éplletek esetén épitészeti és
gépészeti korszerlsités tervezett.

Az emlitett létesitmények energetikai szempontbdl elavultak, nem felelnek meg a
jelenleg hatalyos szabvanyoknak és elvarasoknak, fenntartasuk pedig tébbletkoltséget
jelent egy korszer( éplilet fenntartasahoz képest.

A kovetkezd energia-hatékonysagot szolgalo fejlesztések torténnek:
Altalanos Iskola:

- épitészeti korszerUsités (nyilaszarécsere, utdlagos hészigetelés);

- gépészeti korszerUsités (két 50 kW teljesitményl kazan beépitése);
Ovoda:

- épitészeti korszerUsités (nyilaszarécsere, utdlagos hészigetelés);

- gépészeti korszerUsités (egy 26 kW teljesitményl kazan beépitése).

Az utdlagos hészigetelés és a nyilaszarok cseréje korszerl hészigeteld6 képességi
nyilaszardkra csokkentik az épulet hdveszteségét, ezaltal ftési szezonban jelentésen
hozzajarulnak az energia felhasznéalas hatékonysaganak javitasahoz és nagymértéki
energia- és  koltségmegtakaritdst is eredményeznek. A  hatékonyabb
energiafelhasznalas révén csokken a fltéshez szukséges energia megtermelése miatt
letrejott széndioxid kibocsatas.

A gépészeti rendszer Kkorszerlsitése hozzajarul az energia felhasznélas
hatékonysaganak javitasahoz és ezaltal az energiafogyasztas cstkkentéséhez is. A
korszer(i, magasabb hatékonysaggal mikodd flitéberendezések altal varhatdéan
csokken az energiafelhasznalas, ezaltal mérséklédik a széndioxid kibocsatas és az
energiara forditott fenntartasi koltségek 6sszege is.

Tamogatasi 6sszeg: 138 354 990 Ft

A projekt azonositészama: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00040

Europai Unio
Europai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG
PNyt eall BEFEKTETES A JOVOBE



